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Vis à tête marteau M8 pour
l'ancrage G1-FR - S02.1-FR

Fixation S02.1-FR

Vis hexagonal M8

Trous de fixation Ø8.5
pour vis max. M8
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Spécifications

Description Fixation des toitures en tuiles d'ardoise avec des tuiles d'ardoise

Visserie : acier inoxydable A2-70
Profil : Aluminium EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé)
EPDM
Visserie d'ancrage au bois S52 (M6x70) en acier A2 AISI 304 (voir fiche technique).
Visserie pour ancrage au béton NON incluse.

Bois : 4 mm
Béton : selon la vis (voir fiche cheville)

Longueur

Hauteur

Surface d'ancrage

Matériaux

Diamètre pré-perçage

Couple de serrage Vis M8 incluses : 20 Nm
Visserie d'ancrage S52: 7 Nm

Dalle en bétonPoutre en bois

Dalle de béton et bois.
Densité maximale du bois 350 kg/m³.
Type de bois C24 ou supériESr
Dalle de béton HA-25 [Cheville chimique].

Résistance à la traction = 7,1 [kN]

Outils nécessaires: Securité:

Profil  guide compatible

Marquage
ES19/86524Recyclable

S02.1-FR

G1-FR
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