
 

 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

ACUERDO CNO 1862 DE 2024 

POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS REQUISITOS DE PROTECCIONES 
PARA LA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN EN EL SIN 

 
 

 
Por medio de la presente, HUAWEI Technologies Co., Ltd. Se permite Notificar que los siguientes 
inversores: 

 

• SUN2000-2~6KTL-L1  

• SUN2000-3~10KTL-M0/M1 

• SUN2000-8-10K-LC0 

• SUN2000-12~20KTL-M0/M2 

• SUN2000-12-25-KTL-MB0 

• SUN2000-20~50KTL-M3 

• SUN2000-50K-MGL0 

• SUN2000-60KTL-M0 

• SUN2000-80K-MGL0 

• SUN2000-100KTL-M1/M1 PRO 

• SUN2000-100KTL-M2 

• SUN2000-115KTL-M2 

• SUN2000-150KTL-MG0 

• SUN5000-150KTL-MG0 

• SUN2000-215KTL-H0/H3 

• SUN2000-330KTL-H1 

Están equipados con una interfaz de protección incluyendo funciones de apertura del circuito en situaciones 
de voltaje anormal y frecuencia anormal, de acuerdo con lo solicitado en Tablas 10 y 11 del acuerdo CNO 
1862 de 2024. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
De esta manera, los inversores listados anteriormente cumplen con los requerimientos de conexión 
solicitados por el concejo nacional de operación (CNO) para la interconexión de sistemas de generación de 
energía que utilizan inversores con capacidades iguales o menores a 0.25 MW.  

Del mismo modo, los inversores están equipados con función anti-isla certificada median IEC 

62116:2014 y en IEC 61727:2004. 

 

 

 

 

Santiago E Carrillo R. 
SolutionManager.  
Colombia Digital Power Business Dept. 
Centro Comercial Plaza Claro, Cra. 68a #24 B-10 
Email: santiago.carrillo.rincon@huawei.com 
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