
SERIE SGRS – POTENCIA NOMINAL 2-10 KW
SOLUCIÓN RESIDENCIAL INVERSOR MONOFÁSICO

PUNTOS CLAVE

Corriente entrada DC 16 A1
Tensión de arranque 50 V2

Amplio rango MPPT 40 – 560 V3
AFCI & Recuperación PID4

Dispositivo WiNet-S incluido5
Fácil instalación y PEM

Compatible redes bifásicas6
Versión compatible con 

optimizadores V13 7



SERIE SHRS – POTENCIA NOMINAL 3-6 KW
SOLUCIÓN RESIDENCIAL INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

PUNTOS CLAVE
Corriente entrada DC 16 A

Ratio DC/AC: 21
Tensión de arranque 50 V2

Amplio rango MPPT 40 – 560 V3
AFCI & Recuperación PID4

Dispositivo WiNet-S y 
medidor S100 incluido5

Backup integrado (10 ms)
Salida configurable SG Ready6

Compatible Sistemas Retrofit
Compatible redes bifásicas7



SERIE SBR – BATERÍA LFP
SOLUCIÓN RESIDENCIAL

PUNTOS CLAVE

Solución modular de 3.2 kWh1
Batería de alta tensión (108-584 Vdc)

LiFePO42
Monofásico: 2-6 módulos (6.4-19.2 kWh)
Trifásico: 2-8 módulos (6.4-25.6 kWh)3
Corriente de carga/descarga de 30 A4
Potencia nominal de 3.84 – 15.36 kW5

Módulos apilables y sin cableado interno6
33 kg por modulo, refrigeración natural7



SERIE SGRT – POTENCIA NOMINAL 3-20 KW
SOLUCIÓN RESIDENCIAL INVERSOR TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE

Corriente entrada DC 12.5 A1
1 Conectores Push-In2

Amplio rango MPPT 160 – 1000 V3
AFCI & Recuperación PID4

Dispositivo WiNet-S incluido5
Fácil instalación y PEM6



SERIE SHRT-20 – POTENCIA NOMINAL 5-10 KW
SOLUCIÓN RESIDENCIAL INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE
Corriente entrada DC 13.5 A1

Conectores Push-In2
Amplio rango MPPT 160 – 1000 V3

Fácil instalación y PEM4
Dispositivo WiNet-S y 

medidor DTSU666-20 incluido5
Backup trifásico integrado (10 ms)
DO configurable control de cargas6

Compatible Sistemas Retrofit7



OPTIMIZADORES
SP600S

PUNTOS CLAVE
Hasta 600 W, 16 A, IP681

Optimización y parada rápida (20s)2
Compatible con la serie SG y SH (1ph)3
Instalación con grapas o atornillado4
Monitorización a nivel de módulo5

Comunicación PLC6
Modo Bypass y Modo Ahorro7

Tensión Segura 1 V8
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Gestor de energía inteligente iHomeManager

MICROINVERSORES

02

01

Nueva batería SBS05003

Expansión vertical

25mm

Expansión horizontal

PRÓXIMAMENTE – Q2 2025

PRÓXIMAMENTE – Q3 2025

PRÓXIMAMENTE – Q2 2025

Vídeo Microinversores

Vídeo iHomeManager

https://www.youtube.com/watch?v=nsGwee0qFNI&ab_channel=Sungrow
https://www.youtube.com/watch?v=_jSUO6zQDVI&ab_channel=Sungrow


MICROINVERSORES
S450S/S800S/S1600S

PUNTOS CLAVE

Hasta 16A por MPPT, 1 MPPT por módulo1
Monitorización WIFI integrada2

Relé de desconexión AC integrado3
Tensión de arranque 16V, rango 16V-60V4
Cableado AC preinstalado, paralelizable5

Lectura de consumos con iHomeManager6
25 años de garantía7

PRÓXIMAMENTE – Q2 2025



IHOME MANAGER
GESTOR DE ENERGÍA INTELIGENTE PARA EL HOGAR

PUNTOS CLAVE

PRÓXIMAMENTE – Q3 2025

Medidor de Energía incorporado1
Comunicación por Wifi o RS485 con 

inversores y cargadores VE2
Predicción de producción y    aprendizaje

de la curva de consumo3
Modo IA con capacidad de realizar

cargas de batería predictivas4
Priorización de consumes: Bomba de calor, 

Cargador VE u otra carga5
Capacidad para 2 CTs, óptimo para 

Sistemas retrofit6



SERIE SHT – POTENCIA NOMINAL 15-25 KW
SOLUCIÓN C&I INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE

Corriente entrada DC 16 A1
Amplio rango MPPT 160 – 1000 V2

Potencia de carga/descarga
Baterías hasta 30 kW3

Hasta 4 inversores en paralelo con 
WiNet-S, 8 con Logger4

Hasta 2 baterías por inversor
Desde 10 kWh hasta 80 kWh5

Backup trifásico integrado (10 ms)
Full backup (<43 kVA)6

Compatible Sistemas Retrofit7



SERIE SBH – BATERÍA LFP
SOLUCIÓN PEQUEÑO C&I

PUNTOS CLAVE

Solución modular de 5 kWh1
Batería de alta tensión (118-642 Vdc)

LiFePO42
2-8 módulos (10-40 kWh)

Hasta 2 baterías por inversor (80 kWh)3
Corriente de carga/descarga de 50 A4

Potencia nominal de 7 – 28 kW5
Módulos apilables y sin cableado interno6
45 kg por modulo, refrigeración natural7
Baterías compatibles con inversores SHT7



SERIE SGCX – POTENCIA NOMINAL 33-110 KW
SOLUCIÓN C&I INVERSOR TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE

26A por MPPT1
Conectores DC MC42

DC SPD Tipo I+II3
Fácil instalación y PEM

Conexión Bluetooth incorporado4
AFCI, Q@Night, Recuperación PID5

IP66 & C5 Corrosion Rating6



SERIE SGCX-P2 – POTENCIA NOMINAL 50-125 KW
SOLUCIÓN C&I INVERSOR TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE

30A por MPPT 1
1 Conectores DC MC4-EVO22

DC SPD Tipo I+II3
Fácil instalación y PEM

Conexión Bluetooth incorporado4
AFCI, Q@Night, Recuperación PID5

IP66 & C5 Corrosion Rating6



SMART COMMUNICATION BOX
SOLUCIÓN C&I LOGGER1000-EU/COM100D-EU

PUNTOS CLAVE

Equipo de comunicaciones y monitorización1
Se puede añadir

tarjeta SIM de datos 4G2
Monitorización de hasta 30 inversores3

Fácil instalación y PEM
Conexión Wifi incorporado4
Grado de protección IP665

Se puede adquirir el logger por separado6



SG150CX – POTENCIA NOMINAL 150 KW
SOLUCIÓN C&I INVERSOR TRIFÁSICO

PUNTOS CLAVE

48A por MPPT
7 MPPTs, 3 entradas por MPPT 1

Conectores DC MC4-EVO22
DC SPD Tipo I+II3

Protección AFCI 3.0
Detección 450 metros4

Recuperación PID5
Protección IP66 & C56

Detección de temperature DC/AC
Sistema de refrigeración autolimpiante7

PRÓXIMAMENTE – Q3 2025



SERIE SGHX-20 – POTENCIA NOMINAL 350 KW
SOLUCIÓN UTILITY INVERSOR TRIFÁSICO CONEXIÓN 800 V

PUNTOS CLAVE

75A por MPPT
6 MPPTs, 5 entradas por MPPT1

Máxima potencia de salida 352 kW2
Detector de aislamiento a nivel MPPT3

Detección de fallos en DC y 
desconexión inteligente4

Recuperación PID5
Protección IP66 & C56

Detección de temperature DC/AC
Sistema de refrigeración autolimpiante7
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